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NEIGUNGSEINSTELLUNG HINTEN - NEU

Anzugsmomente 
Pos. 1  (T20)	Neigungseinstellung hinten - Neue Version

Ab Seriennummer 61130055188 (Ersatzteilkit 929527-387)

•	 Höhen- und Neigungseinstellung in oberste Position stellen.
•	 Sitzkissen entfernen (2.3.0).
•	 Seitenabdeckung Bedienseite entfernen (2.14.0).
•	 Zwei Schrauben (1) lösen, Bowdenzug (2) vom Mitnehmer (3) lösen und Mitnehmer entfernen.
•	 Bowdenzug (2) vom Hebel (4) haken.

	 Montage Neigungseinstellung	

•	 Eine Spitzzange zum einfacheren Einfädeln des Bowdenzug in Hebel (4) verwenden.
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NEIGUNGSEINSTELLUNG HINTEN - ALT

Neigungseinstellung hinten - Alte Version
Bis Seriennummer 61130055188 (Ersatzteilkit 929527-179)

•	 Höhen- und Neigungseinstellung in oberste Position stellen.
•	 Sitzkissen entfernen (2.3.0).
•	 Kabelbinder (1) entfernen.
•	 Biegefeder (2) mitttels Schraubendrehers herunterdrücken und vom Haken (3) lösen.
•	 Biegefeder (2) aus Loch (4) und Winkel (5) hebeln.
•	 Bowdenzuges (6) vom Winkel (5) lösen.
•	 Führung (7) vom Winkel (8) hebeln und Bowdenzug aushängen.
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HANDRAD ZUR GEWICHTSEINSTELLUNG

Handrad zur Gewichtseinstellung 

•	 Neigung vorne in die oberste Position stellen.
•	 Handrad (1) auf 90kg stellen.

Handrad so einstellen, dass Spannstift (2) waagerecht liegt.
•	 Spannstift (2) herausschlagen und Handrad (1) mit Planetenträger (3) entnehmen.

	 Montage Handrad zur Gewichtseinstellung

•	 Handrad (1) auf Planetenträger (3) stecken und auf 90kg stellen.
(Handrad muss auf dem beim Ausbau eingestellten Gewicht eingestellt sein).
Handrad auf Rohr (4) schieben und Bohrungen so positionieren, dass Spannstift (2) senkrecht eingetrieben 
werden kann.
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GASFEDER ZUR GEWICHTSEINSTELLUNG

Gasfeder zur Gewichtseinstellung

•	 Höhen- und Neigungseinstellung in die unterste Position stellen.
•	 Handrad für Gewichtseinstellung (1) zwischen 130 und 150kg einstellen.
•	 Sicherungsscheibe hinten (2) lösen.
•	 Zum Entspannen der Feder (3) Handrad für Gewichtseinstellung (1) auf 70kg runterdrehen.
•	 Sicherungsring vorne (4) entfernen.
•	 Gasfeder (5) entnehmen.

Einbau:
•	 Handrad für Gewichtseinstellung (1) auf 70 kg stellen.
•	 Gasfeder (5) vorne auf Zapfen (6) schieben und festhalten.
•	 Sicherungsring (4) ansetzen und mit einem Schraubendreher auf Zapfen (6) schieben.
•	 Handrad für Gewichtseinstellung (1) so hoch einstellen, bis Gasfeder auf Zapfen (7) aufschiebbar ist.
•	 Sicherungsring (2) aufschieben.
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STOßDÄMPFER

Stoßdämpfer 

•	 Sitzkissen entfernen (2.3.0).
•	 Schraube (1) und Mutter (2) lösen und Stoßdämpfer (3) oben aushängen.
•	 Faltenbalg im hinteren Bereich unten öffnen.
•	 Schraube (4) und Mutter (5) lösen und Stoßdämpfer herausnehmen.

Anzugsmomente 
Pos. 1,2,4,5    (SW13)	  22Nm +/-2Nm 
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ZUGFEDER

Zugfeder 

•	 Sitz aus Fahrzeug bauen (2.1.0).
•	 Zugfeder (1) vom Zapfen (2) lösen und aus Bohrung (3) haken.
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ELEKTRONIKEINHEIT KLIMA

Anzugsmomente 
Pos. 4        2Nm	Elektronikeinheit Klima

•	 Sitzteil entfernen (siehe 2.3.0).
•	 Seitenabdeckung (1) demontieren (siehe 2.14.0).
•	 Stecker (2) aus Elektronikeinheit (3) herausziehen.
•	 Verschraubung (4) lösen.

2.25.0

4

1

4
3

2



7018698-01/Rev.18.02.2014



ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG
ISRINGHAUSEN-Ring 58
32657 Lemgo
Deutschland

Tel  +49 (0) 5261 / 210-0
Fax +49 (0) 5261 / 210-310
info@isri.de, www.isri.de


